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dimensions en cm - sous réserve de modifications

Toepassing:

Afhankelijk van de binnen- en buitenafmetingen van de schoorsteentop

Selon les dimensions intérieures de la souche de cheminée,

Application:

kiest u het TIRA-TREK  model met de overeenkomstige afmetingen.rookzuigers TIRA-TREK

régulateur TIRA-TREK

choisir le modèle correspondant aux dimensions TIRA-TREK  
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20 x 20

20 x 40

30 x 30

largeur de conduit: 20cm

pijpen breedte : 20cm

largeur de conduit: 30cm

pijpen breedte : 30cm

79 19

112 26

114 27

Een TIRA-TREK  bestaat uit: 1 verspreider, 1 kroon + elementen.

Chaque TIRA-TREK est équipé de: 1 diffuseur, 1 couronne + elements

naast de kroon en verspreider kan de TIRA-TREK uit 2, 3 of 4 elementen bestaan.

outre la couronne et le diffuseur, les TIRA-TREK peuvent compter 2, 3 ou 4 éléments.

- 2 elementen voor kleine toestellen in gunstige omstandigheden

- 3 elementen voor normaal formaat voor algemeen gebruik

- 4 elementen voor ongunstige situaties.

- 2 éléments pour appareils de petite dimension placés en conditions favorables

- 3 éléments, formation normale, à utiliser en règle générale

- 4 éléments en situations défavorable.

1 verspreider

1 diffuseur

1 kroon

1 couronne

2, 3 of 4 elementen

2,3 ou 4 éléments

principe

1x mono

1x mono

schouw met 1 pijp 

cheminée avec

1 conduit
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SCHOORSTENEN

FOYERS ET CHEMINÉES

Remacle sa  I Olivier Beton I Max Pels Beton I Tel +32 (0)81 44 88 88  -   info@remacle.be     
www.remacle.be    Rue Sous-la-Ville 8, 5150 Floriffoux    NN. 0402.569.893




